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I[EECODORA KLASSE - JUNG, FRISCH UND ZEITLOS
Mit ihren klaren Linien und geometrischen Formen passen sich die
Ecodora Modelle ideal jedem Baustil an. Glasausschnitte bringen Licht
und Helligkeit in lhren Flur. Je nach gewdinschter Transparenz haben

Sie die Wahl zwischen Klarglas, satiniertem Glas oder einer Sandstrah-

DIE ECODORA KLASSE

lung mit Klarglasrand. Ihr Haus hat einen breiten Eingangsbereich mit
Seitenteilen? Als perfekte Losung eignet sich fiir diese Bausituation ein
geschlossenes Modell mit einer eleganten Intarsie aus matt gebirstetem
Edelstahl. Alle Ecodora Modelle sind mit integriertem Edelstahl-Stangen-

griff ausgestattet.
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Lavea

Lavea | 4 Felder verglast

in Ausfihrung Aufsatzfillung
Klarglas plan

@ Artikel-Nr. E52 A

mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt geburstet
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Lavea | 4 Felder verglast

in Ausflihrung Einsatzfillung
Farbvariante Schiefergrau
Klarglas plan

@ Artikel-Nr. E52 E

mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebirstet

LAVEA
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Lorana

Lorana | verglast

in Ausfiihrung Einsatzfiillung
Farbvariante Purpurrot
Satinato weiB plan

O Artikel-Nr. E59 E

mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebirstet
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Lorana | verglast

in Ausfihrung Aufsatzfillung

Farbvariante Schiefergrau

Sandstrahlung Lorana 1

auf Grundglas Klarglas

Flache matt - Rand umlaufend 20 mm klar
® Artikel-Nr. E59 A

mit integriertem Griff HA 591

Edelstahl matt gebirstet

LORANA
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Dicoma | 4 Felder verglast

in Ausflihrung Aufsatzfillung
Klarglas plan

® Artikel-Nr. E39 A

mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebirstet
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Dicoma | 4 Felder verglast

in Ausflihrung Einsatzfillung
Farbvariante Schiefergrau
Satinato weiB plan

D Artikel-Nr. E39 E

mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebirstet

Dicoma

DICOMA
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Enna | verglast

in Ausfihrung Aufsatzfillung
Klarglas plan

@ Artikel-Nr. E26 A

mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt geburstet
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Enna | verglast

in Ausfiihrung Einsatzfullung

Farbvariante Anthrazitgrau

Sandstrahlung Enna 1

auf Grundglas Klarglas

Fldche matt - Rand umlaufend 10 mm klar
D Artikel-Nr. E26 E

mit integriertem Griff HA 591

Edelstahl matt gebirstet

ENNA

n
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Mirea

Mirea rechts | verglast
in Ausfiihrung Einsatzfiillung

Farbvariante Silbergrau
Klarglas plan

o Artikel-Nr. E14 E

mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebirstet
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Mirea links | verglast

in Ausfiihrung Aufsatzfillung
Farbvariante Anthrazitgrau
Satinato weiB plan

® Artikel-Nr. EO9 A

mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt geburstet
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Mirea links | verglast
in Ausfiihrung Einsatzfillung

Sandstrahlung Mirea 1 auf Grundglas Klarglas
Fldche matt - Rand umlaufend 10 mm klar
oo Artikel-Nr. EO9 E

mit integriertem Griff HA 591

Edelstahl matt gebirstet

mit Seitenteilverglasung
Metris | Modellscheibe
Sandstrahlung Metris 1 auf Grundglas Klarglas
Flache matt - Rand umlaufend klar "~ -
Artikel-Nr. GS017

MIREA 13



lona

lona links | geschlossen

in Ausflihrung Einsatzfillung
mit Edelstahlintarsie

matt geblrstet

D Artikel-Nr. E92 E

mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebirstet
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lona links | geschlossen

in Ausflihrung Aufsatzfillung
Farbvariante Anthrazitgrau
mit Edelstahlintarsie

matt geblrstet

® Artikel-Nr. E92 A

mit integriertem Griff HA 591
Edelstahl matt gebirstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan

[ONA
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DIE EINSATZ- UND AUFSATZFULLUNG

OD  Die Einsatzfiillung (E) - Modernes, zeitloses Design

AuBenansicht

DIE ECODORA KLASSE

Innenansicht™

Gestaltung / Funktionalitit
Klassisch modernes Design durch eine
in den Turflligel eingesetzte Fillung
mit Glasbefestigungsdeckschicht auf
der Innenseite (GBD)

Pflege
Leichte Pflege durch reinigungsfreundliche
Oberflachen, ohne storende Verglasungsrahmen

Isolierung
Hoch isolierender PU Hartschaumkern
2-fach Isolierglas standardmaBig mit
einer Warmefunktionsschicht und Argongas

Sicherheit
1,5 mm Aluminiumplatte auBen
1,5 mm Aluminiumplatte innen

Verarbeitung
Zeitloses Design durch modernste
Fertigungstechnik

@D Die einseitige Aufsatzfiillung (A)

AuBenansicht

Gestaltung / Funktionalitéit

AuBen Eleganz durch verdeckte Fliigelprofile
und groBzlgige Gestaltung, innen Funktionalitdt
sowie Pflege- und Servicekomfort durch Glas-
befestigungsdeckschichten (GBD).

Pflege

Durch die einseitige Aufsatzfillung entféllt auBen
der Versatz zwischen Fliigelprofil und Fiillung.
Die Pflege wird durch hochwertige Oberflachen
erleichtert.

Isolierung
Hoch isolierender PU Hartschaumkern
mit 4 mm Zellstoffschicht
2-fach Isolierglas standardmaBig mit
einer Warmefunktionsschicht und Argongas

Sicherheit
3 mm Aluminiumplatte auBen
1,5 mm Aluminiumplatte innen

Verarbeitung
Sichtkanten der Aufsatzfillung in Fillungsfarbe
beschichtet.

Die Fillungsstarken und Profilsysteme in den Detailausschnitten auf dieser Doppelseite sind beispielhaft.



Erstklassiges Design mit hoher Funktionalitdt

Innenansicht™

@D Die beidseitige Aufsatzfiillung (B) - Perfektes Design in Verbindung mit héchster Qualitat

AuBenansicht

Innenansicht™®

Gestaltung / Funktionalitdt
AuBen und innen Eleganz durch verdeckt liegende
Fltigelprofile und groBziigige Gestaltung.

Pflege

Durch die beidseitige Aufsatzfiillung entfallen
auBen und innen die Versétze zwischen Flugelprofil
und Fiillung. Die Pflege wird durch hochwertige
Oberflachen erleichtert.

Isolierung
Hoch isolierender PU Hartschaumkern
mit 4 mm Zellstoff in Stérke des Turfluigels
Gesamtisolierung mindestens 55 mm
3-fach Isolierglas standardmaBig mit
zwei Warmefunktionsschichten und Argongas
in beiden Scheibenzwischenrdumen

Sicherheit
3 mm Aluminiumplatte auBen
2 mm Aluminiumplatte innen
3-fach Isolierglas - auBen und innen
4 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas)

Verarbeitung
Sichtkanten der beidseitigen Aufsatzfillung
in Fillungsfarbe beschichtet.

* Darstellung mit verdeckt liegenden Béndern . Die Innenansicht ist nicht fiir alle verarbeiteten Profil- / Beschlagsysteme bindend. Fragen Sie hierzu lhren Fachhindler.
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AUSSERGEWGHNLICH PE!

DRISEF1 R, M. A

AiP steht fir Aluminium in
Perfektion.

Wir sind spezialisiert auf die Planung
und Fertigung hochwertiger Tiren,
Fenster und weiterer Aluminiumpro-
dukte fiir Partner des Bauelemente-
fachhandels.

Wir fertigen unsere Tiren, Fenster
und alle weiteren Produkte in
Emsdetten mit hochqualifizierten
Mitarbeitern sowie modernsten

Maschinen.




Abb. kann vom Original abweichen

i~ Strtar Metalic AiP HAUSFARBEN

SM 21 matt Finea 21 SM 15 matt Finea 15 SM 180 matt Finea 180

S7 8019 matt Graubraun SM7 8028 matt Terrabraun SM7 6009 matt Tannengriin

SM7 5011 matt Stahlblau SM7 3032 matt Perlrubinrot SM7 P7 FS matt Eisenglimmer

SM7 DB703 matt DB 703 SM7 7016 matt Anthrazitgrau SM7 86 matt Steingrau

SM7 47 matt Mittelgrau SM7 02 matt Finea 02 S7 9016 matt/seidengl. Verkehrsweil3

P7 matt Grau/Schwarz/Eisenglimmer DB 703 matt Anthrazit/Eisenglimmer 9007 matt Graualuminium

9006 matt WeiBaluminium 7035 matt Lichtgrau 7016 matt Anthrazitgrau

7001 matt Silbergrau 6009 matt Tannengrin 3005 matt Weinrot

AiP HAUSFARBEN 19
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DER HAUSTURKONFIGURATOR

ie haben Ihre Wunschhaustiir gefunden? Das freut uns. Jetzt wiirden
Sie gern sehen, wie das Modell zu Ihrem Haus passt - kein Problem.
Besuchen Sie unsere Internetseite www.aip-metallbau.de. Ein Klick ge-

nligt, und es 6ffnet sich der Haustiirkonfigurator.

In wenigen Minuten entwerfen Sie ein anndhernd realistisches Bild Ihres zukinf-
tigen Eingangsbereichs. Kinderleicht, ohne EDV-Kenntnisse und ohne Angabe
von personlichen Daten fiihren wir Sie Schritt fir Schritt durch den Konfigurator.
Erstellen Sie verschiedene Varianten und treffen Sie Ihre persénliche Auswahl

ganz bequem von zu Hause aus.

Schritt 1 Bestimmen Sie die Bauform.

Schritt 2 Geben Sie die gewlinschten MaBe Ihrer Tir ein.

Schritt 3 Wahlen Sie das gewiinschte Modell in seinen Varianten.
Schritt 4 Wahlen Sie Ihre Oberflache, bevorzugte Farbe und das Glas aus.

Schritt 5 Laden Sie jetzt ganz einfach online ein Bild Ihres Einganges.
Montieren Sie die Tur mit vier Klicks fiir die Eckpunkte.
Falls Sie kein digitales Bild lhres Hauses vorliegen haben,
wahlen Sie ein dhnliches Motiv aus unseren Beispielen.

Schritt 6 Wenn Ihnen die Konfiguration geféllt, merken Sie sich das
Ergebnis unter ,Meine Tlren" Sie kénnen nun beliebig viele
weitere Bauformen, Modelle, Farben und Glaser konfigurieren
und sich jeweils unter ,Meine Ttren" merken. Die gemerkten
Haustlren konnen Sie Sich jederzeit wieder, durch Anklicken,
in Ihrem Haus anschauen.

Schritt 7 Drucken Sie Ihre Favoriten unter ,Drucken/Anfrage” aus
und besuchen mit dem Ausdruck Ihren Fachhandler.

Wenn Sie Fragen zur Bedienung des AiP-Haustiirkonfigurators
haben, wenden Sie sich an lhren Fachhandler.

lhr Fachhandler:

Aluminium
in Perfektion

ERLEBEN SIE AiP
ONLINE IN BEWEGTEN BILDERN

Erhalten Sie weitere Informationen zu aktuellen Themen
auf unserem YouTube-Channel.

DER HAUSTURKONFIGURATOR
EINFACH KINDERLEICHT

Entwerfen Sie am PC oder Tablet ein anndhernd
realistisches Bild Ihres zuklnftigen Eingangsbereichs.

www.aip-metallbau.de

Konzeption & Gestaltung: BRILLDESIGN.de - Herzebrock@©2018 - ecodora20SD - 1. Auflage
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