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SOFTLINE 82*°
Das innovative Energiespar-Profilsystem von VEKA

Das Qualitatsprofil
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SOFTLINE 82 *°

Langfristig betrachtet steigende Heizkosten verlangen nach
intelligenten, energiesparenden Losungen: Optimieren Sie
die Energiebilanz eines jeden Gebdudes mit hochmodernen
Kunststofffenstern aus dem Profilsystem SOFTLINE 82. Mit
seiner einzigartigen Kombination aus innovativer Mehrkam-
mer-Ddmmtechnik in 82 mm Bautiefe und dem hocheffek-
tiven Dichtungssystem ermdglicht SOFTLINE 82 effiziente
Heizkostenersparnis und angenehmes Raumklima - zu jeder
Jahreszeit.

Das innovative VEKA Profilsystem

fur die Anforderungen der Zukunft

Als VEKA Klasse-A-Profil - mit extrastarken Wandungen
nach DIN EN 12608, der hochsten europdischen Qualitats-
norm - vereint SOFTLINE 82 diese herausragenden Energie-
spar-Eigenschaften zudem mit extremer Langlebigkeit,
Stabilitat und Sicherheit.

SOFTLINE 82 vereint elegante Ansichtsbreiten auch bei groBen Elementen
mit optimaler Wirtschaftlichkeit. So ldsst sich dank der hohen Eigenstabilitat
des Systems und seiner hochddmmenden Eigenschaften moderne Architektur
mit groBziigigen Glasflachen in Verbindung mit hervorragender Energieef-
fizienz verwirklichen - fiir zeitgemaBe Neubauprojekte und eine stilsichere

energetische Sanierung.
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(1) Héchste VEKA-Qualitit: Klasse-A-Profil nach

DIN EN 12608 mit einer AuBenwanddicke von 3 mm
und 2,7 mm Wandungen im Falz und Anschlussbe-
reich (Toleranz jeweils +0,2 mm)

Hochdimmende Mehrkammer-Geometrie fiir
hochste Energieeffizienz und beste U -Warme-
dammwerte von bis zu 0,70 W/(m’K)*

Der besonders tiefe Glaseinstand mit 28 mm
Glasfalzhohe fiir einen optimalen Isothermenverlauf
verhindert u. a. die Bildung von unerwiinschtem
Kondensat auf der Innenseite

GroBdimensionierte, perfekt eingepasste Stahl-
armierungen tragen wesentlich zur statischen
Sicherheit, Lastabtragung und Formstabilitat bei
und sorgen so fiir langjahrige Funktionssicherheit
und starke Einbruchhemmung

Das klassische Design mit eleganten Formen, leicht
abgerundeten Kanten und schmalen Ansichtsbreiten
fligt sich harmonisch in jeden Architekturstil ein

*mit Verglasung Ug =0,4 W/(m?K) und W, =0035 W/(mK)

@ 82 mm Basis-Bautiefe - ideal fir effektive
Warmedammung, universell einsetzbar fiir Neubau
und Renovierung

@ Anschlagdichtungssystem mit 2 Dichtungsebenen
fiir hervorragende Winddichtigkeit, besten Schlag-
regenschutz sowie hohen Schallschutz bis Schall-
schutzklasse 5




Mit SOFTLINE 82 setzen Sie zu Recht auf die beste Qualitat: Die in Deutschland in der héchstmdglichen Profilqualitat
(Klasse A nach DIN EN 12608) hergestellten VEKA Systeme libertreffen vergleichbare Produkte z. B. beim Materialeinsatz um

bis zu 14 %. Neben langfristiger Funktionssicherheit und jahrzehntelangem Wohnkomfort sorgen die starken Profilwande auch fiir:

Mehr Energieeinsparung
Senken Sie |hre Heizkosten: Die durch-
dachte Mehrkammerkonstruktion verleiht
SOFTLINE 82 Profilen einen besonders nied-
rigen Warmedurchgangswert und reduziert
Ihren Energieverbrauch.

Mehr Sicherheit
Fenster miissen je nach Lage und
Zuganglichkeit ganz unterschiedliche
“ Sicherheitsanforderungen erfiillen. Mit
speziellen Beschldgen, Glasern und Griffen
lassen sich Fenster aus VEKA SOFTLINE 82

Profilen je nach Bedarf einbruchhemmend
ausstatten.

Das beste Wohngefiihl

Schaffen Sie behaglichen Wohnkomfort: Fen-
ster aus SOFTLINE 82 Profilen sorgen dank des
tiefen Glaseinstands und des zuverlassigen
Anschlagdichtungssystems dafiir, dass Kon-
densat im Fensterfalz, stérende Zugluft, kalte
Oberflachen und unangenehme Kélteschleier
vor dem Fenster der VVergangenheit angehoren.

Vielfdltige Maglichkeiten

Setzen Sie Akzente: SOFTLINE 82 Profile
‘ sind in einer einzigartigen Vielfalt von
@. tiber 50 Farben und Dekoren verfiigbar
und kdnnen auBerdem mit einer Alu-

Vorsatzblende versehen werden, die in |hrem
Wunschfarbton eloxiert werden kann.

Perfekte Schallddmmung

GenieBen Sie lhren Wohntraum: Larm mindert
den Wohnkomfort und kann sogar die

‘ ))) Gesundheit beeintrachtigen. Fenster aus VEKA
SOFTLINE 82 Profilen schiitzen bereits in der

Standardausfiihrung vor Larm und lassen sich
bei Bedarf bis zur hochsten Schallschutzklasse
ausriisten.

Werte mit Zukunft

Steigern Sie den Wert lhrer Immobilie: Neue
Fenster aus SOFTLINE 82 Profilen sind eine
lohnende Investition, zumal sie dank ihrer
besonders glatten Oberfldche jahrzehntelang
schon bleiben. Sie lassen sich miihelos und
schnell reinigen und missen nie gestrichen
werden.

Klasse A-Qualitat von VEKA:
Hochstleistung ein Leben lang

Moderne Kunststofffenster erreichen eine Lebensdauer von 30
oder mehr Jahren. Umso bedeutsamer ist es, dass Profilqualitat
und Verarbeitung Ihrer neuen Fenster den héchsten Anforde-
rungen gerecht werden.

Mit SOFTLINE 82 von VEKA setzen Sie auf ein in Deutschland in
Premiumqualitdt hergestelltes innovatives und zukunftssicheres
Fenstersystem mit exzellenten Dammwerten und hervorra-

Kosten

Vor dem Hintergrund langfristig betrachtet steigender En-
ergiepreise werden die Fenster immer wichtiger. Durch den
Austausch veralteter Fenster senken Sie lhren Heizbedarf und

wirken so steigenden Energiekosten entgegen.

gender Stabilitdt. Denn die starken Wandungen gemaf der
hochsten européischen Norm Klasse A (DIN EN 12608) sorgen
flir besonders solide Fenster mit jahrzehntelanger Funktions-
sicherheit. Die durchdachte Mehrkammerkonstruktion fiihrt
zu einer optimierten Warmedammwirkung und senkt so den
Energieverbrauch Ihrer Heizung.

Das spart Heizkosten ab dem 1. Tag!
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Einbau neuer Fenster



Auf einen Blick:

Das Energiespar-System

Profilsystem

® 82-mm-System mit Mehrkammer-Geometrie

® Hervorragende Dammwerte fiir erstklassige Energieeffizienz:
flir Fenster vom Niedrigenergiehaus bis zum Passivhaus

® Perfekt einsetzbar in Neubau und Renovierung

® Mehr Wohnkomfort durch wirkungsvolle Schallddmmung

® Hohe Schlagregendichtheit schiitzt vor eindringender
Feuchtigkeit

® Einbruchhemmung nach DIN EN 1627 bis zur Widerstands-

klasse RC 2 mit entsprechenden Beschlagen

Energieeffizienz

o Effektiver Warmeschutz gemaB aktuellen und absehbaren
gesetzlichen Vorgaben spart Energie und Heizkosten und
sorgt fiir langfristige Investitionssicherheit

* Dammwert Profilsystem: U = 1,1 W/(m?K)

® Dimmwerte fiir das Fenster (je nach Verglasung), z. B.:
U, =096 W/(m?K) mit Verglasung U, = 0,7 W/(m*K), g, = 0,050 W/(mK)
U,=070 W/(m?K) mit Verglasung U, = 0,4 W/(m*), ¢, = 0,035 W/(mK)

Glasfalz

® Glasfalzhéhe von 28 mm fiir optimierte Temperaturverldufe
im Profil und zur Vermeidung von Kondensatbildung

® GroBes Verglasungsspektrum in 2-mm-Schritten von 24
bis 52 mm Scheibendicke ermdglicht fiir Blend- und Fliigel-

rahmen Verglasungen je nach individuellem Bedarf

Der VEKA Partner in lhrer Nahe:

VEKA AG - DieselstraBe 8 + 48324 Sendenhorst  Telefon 02526 29-0 ¢ Telefax 02526 29-3710 » www.veka.de « Ein Unternehmen der Laumann Gruppe

SOFTLINE 82 #°

VEKA-Qualitat

® |n Deutschland hergestellte VEKA-Qualitdt mit Wand-
starken nach DIN EN 12608, Klasse A

e Starke Wandungen im AuBen- sowie im statisch
entscheidenden Falz- und Anschlussbereich

® Zusatzliche Stabilitat durch Stahlarmierungen fiir
hervorragende Langlebigkeit und Funktionssicherheit

® Optimale U-Werte fiir effektive Warmeddmmung auch
bei groBziigigen, attraktiven Glasflachen mit hohem
Lichteinfall

Dichtungssystem

e Zwei Dichtungsebenen halten Larm, Kalte, Feuchtigkeit
und Zugluft ab

® Bewahrtes Anschlagdichtungssystem

® Optimal positionierte und tiefgezogene Verglasungs-
dichtung im Fliigel fiir ansprechende Optik mit groBt-
moglicher Glasflache

® Hochwertige Dichtungen in Grau oder Schwarz

® Auch als Mitteldichtungssystem erhaltlich

Gestaltungsvielfalt
® Qberflachenveredelung mit iiber 50 Farb- und

Dekorvarianten sowie Alu-Vorsatzblenden mdglich

Nachhaltigkeit

® Umweltfreundlich dank ressourcenschonender
Produktionsprozesse

® SOFTLINE 82 Profile sind nahezu zu 100 % recycelbar
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